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1. Architektonicko-stavební řešení 

1.1.1. Účel objektu 
 Jedná se o přestavbu vstupu do Střední koly Havířov- Prostřední Suchá. 
Záměrem investora a předmětem dokumentace je provedení nového vstupu do 

objektu. Dále předmětem této dokumentace je úprava zádveří 1.NP. Součástí projektu jsou 
další stavební a jiné práce nezbytně nutné pro provedení výše uvedených úprav. 

Výstavba bude provedena v prostorách zádveří 1.NP, v okolí objektu a na fasádě 
objektu.  

1.1.2. Kapacitní údaje 
 
 Kapacitní poměry nebudou rekonstrukcí pozměněny.  

1.1.3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 

 
Výstavba bude provedena v prostorách 1.NP, v okolí objektu, na fasádě objektu. Dále 

bude provedena úprava terénu z důvodu vybourání betonových konstrukcí. 
Při výstavbě budou použity materiály první jakosti. 
Vstup do objektu je v současné době uzpůsobený pro osoby s omezením pohybu a 

orientace. Ze strany investora je kladen požadavek na bezbariérové užívání stavby. 

1.1.4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Provozní řešení objektu bude ponecháno. Dojde pouze ke zvýšení komfortu pro 
uživatele objektu. Stavebními úpravami dojde především ke zvýšení komfortu v oblasti změny 
dispozice přestavby. 
 

1.1.5. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

1.1.5.1. Bourací práce 
Bude provedeno vybourání stavebních konstrukcí za účelem výstavby nového vstupu 

do objektu. 
 

- Vybourání stávajícího vstupu do objektu- mříž, prosklená konstrukce, plastové výplně 
otvorů. 

- Vybourání betonových konstrukcí odvodnění a zídek. 

1.1.5.2. Zemní práce 
 
Stávající betonové základy prostoru pod zídkami budou kompletně vybourány a bude 

proveden kompletní zásyp zeminou a osev travním semenem, případně provedení okapového 
chodníku. 

 

1.1.5.3. Základy 
 
Stávající základy betonové desky budou ponechány. Základy betonové konstrukce 

odvodnění budou odstraněny. Betonové odvodňovací prvky jsou v současné době ve špatném 
stavu a dešťová voda ze stříšky nad vstupem padá volným pádem na tyto betonové prvky a 
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dochází k rozstřikování dešťové vody do okolí a narušování okolních konstrukcí. Nově bude 
dešťová voda svedena do stávající dešťové kanalizace za pomoci svodů. 
 

1.1.5.4. Svislé nosné konstrukce  
Svislé nosné konstrukce budou ponechány stávající. Na místě betonové zídky bude 

provedeno ocelové zábradlí s povrchovou úpravou, chránící proti pádu do volného prostoru. 
 

1.1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce  
 

Vodorovné nosné konstrukce budou ponechány stávající. 

1.1.5.6. Svislé nenosné konstrukce  
 
Svislé nenosné konstrukce budou tvořeny prosklenými hliníkovými sestavami viz výpis 

prvků. 

1.1.5.7. Vodorovné nenosné konstrukce 
 

Vodorovné nenosné konstrukce nejsou navrhovány. 

1.1.5.8. Sanace případných drobných statických závad. 
 

Při projektování nebyla zjištěna žádná statická závada. Při zjištění případných 
statických problémů je nutné přizvat projektanta. 

 
U těchto oprav je nutno striktně dodržet technologický postup předepsaný 

výrobcem !  Při každém zjištění odkrytí výztuže, případně jejím nedostatečném krytí, je 
nezbytné provedení jejich sanaci výše uvedeným způsobem. 

1.1.5.9. Střešní konstrukce 
 
Střešní konstrukce bude ponechána stávající. 

1.1.5.10. Schodiště 
 

Na stávající venkovní schodiště bude provedena nová nášlapní vrstva z keramické 
protiskluzné dlažby. 

 

1.1.5.11. Výplně otvorů 
V obvodové stěně budou provedeny nové dveře.  Dveře budou opatřeny elektronickým 

čidlem pro vstup, samozavíračem a panikovým kováním a bezbariérovým madlem. Vstup je 
vytvořen prosklenou konstrukcí s hliníkovým rámem. Sklopná okna v prostoru vstupu budou 
kompletně osazena pákovým ovladačem. 

1.1.5.12. Zateplení fasády  
 

Objekt je v současné době zateplen. 
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1.1.5.13. Nátěry 
 

Ochranným nátěrem budou opatřeny ocelové sloupy nesoucí střešní konstrukci. 
 

 
Před realizací budou investorem schváleny vzorky jednotlivých prvků barevného 

řešení. Schválené vzorky budou až do kolaudace uloženy na stavbě.  
 
Na fasádě je počítáno s aplikováním barevného řešení dle výběru investora!!! 
 

1.1.5.14. Podhledy 
Stávající podhled pod střešní konstrukcí bude ponechán stávající. Bude provedeno 

jeho dopojení na nově navrhované konstrukce, stávající podhled SDK. 

1.1.5.15. Izolace 

1.1.5.15.1. Tepelné izolace 
 Neuvažuje se. 
   

1.1.5.15.2. Hydroizolace 
 

Neuvažuje se. 

1.1.5.15.3. Protipožární izolace 
Neuvažuje se. 
 

1.1.5.16. Zpevněné plochy 
 

Budou provedeny nové okapové chodníky s dopojením na stávající. Bude proveden 
kufr 400 mm bude provedena kontrola podloží, 200 mm kamenivo frakce 32-64 mm hutněno, 
100 mm kamenivo frakce 16-32 mm hutněno, 40 mm kamenivo frakce 0-8 mm, betonová 
dlažba tloušťky 60 mm. Vše uloženo do betonové obruby šíře 100 mm. 

 

1.1.5.17. Truhlářské výrobky 
 
Není řešením. 
 

1.1.5.18. Povrchové úpravy 
 
Budou provedeny nové napojení navrhovaných hliníkových stěn na stávající fasádu. V 

prostoru dopojení bude oboustraně proveden lem šíře 250 mm v barvě RAL 2005 
fluorescenční oranžová, zrno tloušťky 2 mm. Stávající betonový prostor vstupu bude po 
provedení zapravení betonovou hmotou opatřen marmolitem. 

1.1.5.18.1. Omítky vnitřní 
             Nejsou navrhovány. 
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1.1.5.18.2. Obklady vnitřní 
 
Nejsou navrhovány. 

1.1.5.18.3. Obklady venkovní 
Nejsou navrhovány.  

1.1.5.19. Podlahy 
 
P 03 - Nově navrhovaná podlaha - keramická dlažba 

-samonivelační stěrka    30 mm 
- lepidlo        2 mm    
- keramická dlažba R10    10 mm 

 
 
 
P 04 – Nově navržená podlaha – keramická dlažba 

-lepidlo                    2 mm 
-keramická dlažba R11    10 mm 

 
Podlahy budou splňovat požadavky ČSN 74 4505 
 
 

• Keramická dlažba vnitřní. 
Neřeší se. 

 

1.1.6. Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 

Bude zachován stávající provoz. Pracovní prostředí bude v běžných podmínkách. 
 

1.1.7. Stavební fyzika- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 
 

Stávající obálka je zateplená. Nově navrhovaná přestavba je provedena jako 
nezateplená z izolačních dvojskel.  

Oslunění je řešeno pomocí prosklené konstrukce. Nikde nedochází ke zmenšení 
okenních otvorů. Nedojde ke změně užívání daných prostor, z tohoto důvodu není nutné tento 
bod dále řešit. 

 

1.1.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Nedojde ke změně protipožární ochrany. 

 

1.1.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

 
Veškeré materiály budou řešeny ve standardních kvalitách. Provedení bude provedeno 

ve standardní kvalitě a první jakosti. 
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1.1.10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

 
Není stanoveno. 

 
 
 

1.1.11. Závěr 
 

Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb. a 
163/02Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. 

Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid. 
Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před 
poškozením následně prováděnými pracemi. 

 
Dodatek k výrobků a materiálům 

Výrobky a materiály, navržené projektem, je možno nahradit za předpokladu, že: 
 

- budou splňovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativní, funkční, 
bezpečnostní, požární, estetické apod.) 

- se záměnou bude souhlasit zástupce investora a následně projektant 
- budou zohledněny případné změny stav. připravenosti event. navazujících profesí, 

vyplývající z této záměny. 


	Stupeň   :  Dokumentace pro stavební povolení
	1. Architektonicko-stavební řešení
	1.1.1. Účel objektu
	1.1.2. Kapacitní údaje
	1.1.3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby
	1.1.4. Celkové provozní řešení, technologie výroby
	1.1.5. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
	1.1.5.1. Bourací práce
	1.1.5.2. Zemní práce
	1.1.5.3. Základy
	1.1.5.4. Svislé nosné konstrukce 
	1.1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce 
	1.1.5.6. Svislé nenosné konstrukce 
	1.1.5.7. Vodorovné nenosné konstrukce
	1.1.5.8. Sanace případných drobných statických závad.
	1.1.5.9. Střešní konstrukce
	1.1.5.10. Schodiště
	1.1.5.11. Výplně otvorů
	1.1.5.12. Zateplení fasády 
	1.1.5.13. Nátěry
	1.1.5.14. Podhledy
	1.1.5.15. Izolace
	1.1.5.15.1. Tepelné izolace
	1.1.5.15.2. Hydroizolace
	1.1.5.15.3. Protipožární izolace
	1.1.5.16. Zpevněné plochy
	1.1.5.17. Truhlářské výrobky
	1.1.5.18. Povrchové úpravy
	1.1.5.18.1. Omítky vnitřní
	1.1.5.18.2. Obklady vnitřní
	1.1.5.18.3. Obklady venkovní
	1.1.5.19. Podlahy
	1.1.6. Ochrana zdraví a pracovní prostředí
	1.1.7. Stavební fyzika- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika
	1.1.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí
	1.1.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení
	1.1.10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány
	1.1.11. Závěr


