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B.1  Popis Uuzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Rozsah stavenisté je situovan na parc. ¢. 120/1 a 1315/8 k.U. Havifov- Prostfedni
Sucha. Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery se nachazi na rovinném
pozemku.

b) vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nebyly prizkumy provadény. Byl pouze
proveden technicky prizkum stavby.

c¢) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Na feSené parcele se nachazi stavajici sité, jejichz ochranné pasmo bude
respektovano. V misté stavby se do siti, nebo jejich blizkosti zasahovat nebude.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému GUzemi apod.
Nejedna se o zaplavové ani poddolované Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na  odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby, odtokové poméry
zUstanou zachovany stavajici beze zmén.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavbou nebude zasaZzeno do mistnich vzrostlych dfevin, pouze ¢aste¢né do zelené.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

K zaboru pozemku zemédélského pudniho fondu a pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa nedojde.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Napojeni technické a dopravna infrastruktury bude zachovano stavajici v plném
rozsahu.
i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici objekt je tvofen obCanskym domem pro vzdélavani, bude zachovan v plném
rozsahu beze zmén.

Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Pfijezd a pfistup k feSenému objektu bude zachovan jako stavajici
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b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
Stavebnimi Gpravami dojde k prestavbé vstupu. Stavajici prostor tvofeny mfizemi bude
nové proveden, jako celozaskleny.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Stavajici zdroj tepla bude zachovan. Nejedna se o vyrobni zafizeni.

Bezbariérové uzivani stavby

Objekt bude po rekonstrukci pfistupny osobam se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Objekt splfiuje podminky pro bezpeénost uzivani.

Stavba musi splfovat pozadavky zanesené v platné legislativé, tykajici se bezpec€nosti a
ochrany zdravi, a to zejména ve vyhlaSce 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby.

Pouzité materialy musi splfovat technické pozadavky dané vyhlaskou 22/1997 Sb.,
v platném znéni, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, nafizenim vlddy 163/2002Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky..

Vy3ky zabradli budou vyhovovat vyhlasce 268/2009Sb., piipadné CSN 74 3305.

Spravné provedeni elektroinstalaci a ochranného pospojovani musi byt doloZeno
vychozi revizni zpravou.

Zakladni charakteristika objektu

a) + b) stavebni feSeni, konstrukéni a materialové reseni

Stavebni a konstrukéni feSeni objektu bude upraveno. Bude provedena piestavba
stavajiciho vstupu do objektu. Stavajici plastové sestavy budou kompletné demontovany.

Pfestavba vstupu bude vytvofena z prosklenych hlinikovych sestav mezi kterymi jsou
ocelové sloupy nesouci konstrukci zastfeSeni.

Pro vystavbu budou pouzity materialy prvni jakosti, veSkeré materialy musi mit certifikat
0 nezavadnosti.

c) mechanick& odolnost a stabilita

Stavba v€. vSech jejich soucasti, je navrzena tak, Ze zatizeni na ni plsobici v pribéhu
vystavby a uZivani nebude mit za nasledek zficeni stavby nebo jeji &asti, podkozeni nebo
nepfipustného pfetvofeni apod.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technicka reseni
Bude zachovan stavajici zdroj tepla, ktery slouzi pro ohfev prostor.

b) vyéet technickych a technologickych zarizeni
Jsou zachovany stavajici.
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Pozarné bezpecnostni resSeni
Nemeéni se. Pozarni bezpe€nost stavby zlstava puvodni.
Zasady hospodareni s energiemi

Prostor vstupu nebude vytapén.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavebni a technologické feSeni je navrzeno tak, aby splfiovalo poZzadavky platnych
norem (CSN 73 0580 Denni osvétleni budov) a vyhlasek (8. 268/2009 Obecné tech.
pozadavky, ¢€.258/2000 Ochrana vefejného zdravi, ¢.107/2001 Hygienické pozadavky,
€.410/2005 Hygienické pozadavky).

Vliv stavby na okoli:
- Dopravni zatéz

Po dobu vystavby dojde k malému zvySeni provozu nékladnich vozidel v dotéené
lokalité. Pfeprava materialu bude probihat vyhradné v dennich hodinach.

- Hluk

Nedojde k zavaznému zvySeni hluku v dané lokalité. Kratkodobé je mozno uvazovat se
zvySenym zatizenim.

- PrasSnost
Po dobu vystavby mulze dojit ke zvySeni prasnosti vaci okoli, toto mirné zvySeni
nebude mit neblahy vliv na okoli stavby.

Pfi provadéni veskerych praci je nutno dbat na to, aby se minimalizovali negativni U&inky
spojené s touto vystavbou. Samotna stavba po dokon&eni nebude mit negativni ucinky na své
okoli.

Ochrana stavby pred negativnimi uc€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k mistnim pomérlim a charakteru Uprav se neuvazuje o nutnosti navrhovani
ochran proti pronikani radonu.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k rozsahu se neuvaZuje

c) ochrana pred technickou seizmicitou
V feSené lokalité se nevyskytuji provozy, které by zpusobovali tento druh zatiZeni.

d) ochrana pired hlukem
V blizkosti neni znam 2zadny vyznamny zdroj hluku.V okoli stavby se proto
nepredpoklada vyskyt jakychkoliv hluénych provozu.

e) protipovodiova opatreni
Nejedna se o z4plavové Gzemi.

Cislo pfilohy 158/2016-B 5



B-souhrnné technicka zprava

Rekonstrukce stavajiciho vstupu do Stredni $koly Havifov- Prostiedni Sucha
Cislo popisné 635/50

DSP+DPS

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Bude ponechano stavajici v plném rozsahu beze zmén

b) pfripojovaci rozméry, vykonné kapacity a délky
Zachovany stavajici

B.4  Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni
Pristup k feSenému objektu bude zachovan stavajici a to z mistni komunikace.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Bude ponechano stavaijici.

c) doprava v klidu
ReSeni dopravy v klidu neni feSeno, jedna se pouze o stavebni Upravy objektu.

d) pési a cyklistické stezky

Nefesi se.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy

Bude provedena mistni Uprava vnéjSi ¢asti vstupu ze severni strany zatravnénim po
vybourané betonové konstrukce.

b) pouzité vegetacni prvky
Neni pfedmétem této PD.

c) biotechnicka opatieni
Nefesi se.
B.6  Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Stavba nema negativni vliv na zivotni prostredi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Nedojde k zadnym Skodlivym vliviim na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nedojde k dotéeni chranéného uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nefesi se.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Nenavrhuji se.
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Nefesi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavebnik si pfed zahajenim stavebnich praci zajisti dodavku vody a el. energie, ktera
bude na stavbu dodavana po dobu vystavby a to z feSeného objektu. Odbér vody a elektrické
energie bude feSen pfes podruzné méfeni, které bude dohodnuto se stavebnikem.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci se neuvazuje s odvodnénim stavenisté.
Stavajici odtokové poméry budou zachovany stavajici beze zmén.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup na stavebni pozemek po dobu provadéni stavebnich uprav bude z ulice
Kapitana Jasioka.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V prabéhu stavebnich Gprav a jejiho pfislusenstvi muze dojit ke kratkodobému zvySeni
hluku ¢&i prasnosti vuci okoli, ale toto mirné zvySeni nebude mit neblahy vliv na okoli stavby.
Pfi provadéni veskerych praci je nutno dbat na to, aby se minimalizovali negativni U€inky
spojené s touto vystavbou.

VesSkeré prace musi byt provedeny v souladu s platnymi normami, pfi dodrzeni
technologickych postupu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Realizaci stavby nebudou znepfistupnény zadné vefejné komunikace. Dojde pouze k
dotCeni mistni zpevnéné plochy ve vlastnictvi stavebnika. V Useku stavby bude provedeno
znaceni stavebnich praci.

Na stavenisté bude po domluvé s investorem umisténo patficné znameni se zakazem
pohybu nepovolanym (tfetim) osobam.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doasné / trvalé)
Pro potieby stavenisté neni tfeba zfidit zabor.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

- predpokladané mnozstvi odpadl vzniklych pfi vystavbé:
17 01 07 - Smési nebo frakce betonu - 15t

cihel - 1t
17 02 03 - I?Iasty - 45t
17 04 05 - Zelezo - 0,5t

Recyklace, popf. odvoz na fizenou skladku.
Urc¢eni stavebniho odpadu je orientacni, bude upfesnéno pfi realizaci.

-emise:
Nedojde k navySeni emisivity

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nepfedpokladaji se zemni prace vétSiho rozsahu. Pfipadny nadbytek zeminy bude
feSen odvozem na skladku k tomu uréenou.
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i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Vystavba nebude mit negativni vliv na zZivotni prostiedi.

j) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisu

Pfi vystavbé je nutno dodrzet veskeré legislativni poZzadavky stanovujici bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Pfi provadéni stavebné montaznich praci musi zadavatel a zhotovitel stavby
postupovat v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. (dale jen zakon), kterym se upravuji dalSi
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy. V navaznosti na tento zakon je nutné dodrzet i jeho provadéci pfedpis a to NV ¢&.
591/2006 Sh. o bliz8ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Jedna se zejména o tyto poZzadavky:

- zaméstnavatel postupuje v souladu s pozadavky na pracovi$té a pracovni prostiedi na
stavenisti, které specifikuje 83 zakona, blizSi minimalni pozadavky na  stavenisté

stanovi NV ¢&. 591/2006 Sb.

- v pfipadé, Ze zadavateli vznikne povinnost dorucit oznameni o zahajeni praci v souladu s

§15 zakona, je povinen ur€it, v souladu s §14 zakona, koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci na stavenisti

- dale zhotovitel zajisti bezpecné provadéni praci a Cinnosti, pfi nichz na stavenisti hrozi pad

fyzickych osob nebo pfedmétd z vysky, v souladu s NV &. 362/2005 Sb.

Navazujici predpisy:

§2 odst. 2 zakona provadi NV €. 101/2005 Sb.

84 odst. 2 zakona provadi NV ¢. 378/2001 Sb.

§6 odst. 2 zakona provadi NV €. 11/2002 Sb.

§7 odst. 7 zakona provadi NV €. 178/2001 Sb. ve znéni NV ¢. 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb.

VsSichni pracovnici pohybujici se na ploSe vyhrazeného stanovidté musi byt fadné proskoleni a
vybaveni adekvatnim vybavenim pro tyto prace.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Jedna se o prestavbu vstupu do objektu. Po rekonstrukci bude mozné objekt vyuzit
osobami s omezenou schopnosti pohybu.

|) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nefesi se.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nestanovuji se specialni podminky.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Predpokladané zahajeni vystavby: 2016
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Pfedpokladané ukonc&eni vystavby: 2018

Termin kontrolnich prohlidek neni-li stanoveno jinak:
1. kontrolni prohlidka bude provedena po provedenych bouracich pracich
2. kontrolni prohlidka bude provedena po dokonceni celkové stavby
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