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1. Architektonicko-stavebni feSeni

1.1.1. Ugel objektu

Jedna se o prestavbu vstupu do Stfedni koly Havifov- Prostfedni Sucha.
Zamérem investora a pfedmétem dokumentace je provedeni nového vstupu do
objektu. Déale pfredmétem této dokumentace je Uprava zadvefi 1.NP. Soucasti projektu jsou
dalSi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vySe uvedenych uprav.
Vystavba bude provedena v prostorach zadvefi 1.NP, v okoli objektu a na fasadé
objektu.

1.1.2. Kapacitni udaje

Kapacitni poméry nebudou rekonstrukci pozménény.

1.1.3. Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni feSeni, bezbariérové
uzivani stavby

Vystavba bude provedena v prostorach 1.NP, v okoli objektu, na fasadé objektu. Déle
bude provedena Uprava terénu z divodu vybourani betonovych konstrukci.

Pfi vystavbé budou pouZzity materialy prvni jakosti.

Vstup do objektu je v souCasné dobé uzpusobeny pro osoby s omezenim pohybu a
orientace. Ze strany investora je kladen pozadavek na bezbariérové uzivani stavby.

1.1.4. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feseni objektu bude ponechano. Dojde pouze ke zvySeni komfortu pro
uzivatele objektu. Stavebnimi Gpravami dojde pfedevsim ke zvySeni komfortu v oblasti zmény
dispozice prestavby.

1.1.5. Konstrukéni a stavebné technicke feSeni a technické vlastnosti stavby

1.1.5.1. Bouraci prace

Bude provedeno vybourani stavebnich konstrukci za ucelem vystavby nového vstupu
do objektu.

- Vybouréni stavajiciho vstupu do objektu- mfiz, prosklend konstrukce, plastové vyplné
otvora.
- Vybourani betonovych konstrukci odvodnéni a zidek.

1.1.5.2. Zemni prace

Stavajici betonové zaklady prostoru pod zidkami budou kompletné vybourany a bude
proveden kompletni zasyp zeminou a osev travnim semenem, pfipadné provedeni okapového
chodniku.

1.1.5.3. Zaklady

Stavajici zaklady betonové desky budou ponechany. Zaklady betonové konstrukce
odvodnéni budou odstranény. Betonové odvodiovaci prvky jsou v sou¢asné dobé ve Spatném
stavu a destova voda ze stfiSky nad vstupem pada volnym padem na tyto betonové prvky a
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dochézi k rozstfikovani destové vody do okoli a naruSovani okolnich konstrukci. Nové bude
destova voda svedena do stavajici deStové kanalizace za pomoci svodu.

1.1.5.4. Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce budou ponechany stavajici. Na misté betonové zidky bude
provedeno ocelové zabradli s povrchovou Upravou, chranici proti padu do volného prostoru.

1.1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce budou ponechany stavajici.

1.1.5.6. Svislé nenosné konstrukce

Svislé nenosné konstrukce budou tvofeny prosklenymi hlinikovymi sestavami viz vypis
prvkd.

1.1.5.7. Vodorovné nenosné konstrukce
Vodorovné nenosné konstrukce nejsou navrhovany.

1.1.5.8. Sanace pfipadnych drobnych statickych zavad.
Pfi projektovani nebyla zjisténa zadna staticka zavada. PFi ZzjiSténi pfFipadnych
statickych problému je nutné pfizvat projektanta.
U téchto oprav je nutno striktné dodrzet technologicky postup predepsany
vyrobcem ! PFi kazdém zjisténi odkryti vyztuze, pfipadné jejim nedostateéném kryti, je
nezbytné provedeni jejich sanaci vySe uvedenym zpisobem.

1.1.5.9. Stfesni konstrukce

Stifesni konstrukce bude ponechana stavajici.

1.1.5.10. Schodisté

Na stavajici venkovni schodisté bude provedena nova naSlapni vrstva z keramické
protiskluzné dlazby.

1.1.5.11. VyplIné otvort

V obvodové sténé budou provedeny nové dvefe. Dvefe budou opatfeny elektronickym
Cidlem pro vstup, samozaviraem a panikovym kovanim a bezbariérovym madlem. Vstup je
vytvofen prosklenou konstrukci s hlinikovym ramem. Sklopna okna v prostoru vstupu budou
kompletné osazena pakovym ovladacem.

1.1.5.12. Zatepleni fasady

Objekt je v souCasné dobé zateplen.
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1.1.5.13. Natéry

Ochrannym natérem budou opatifeny ocelové sloupy nesouci stfeSni konstrukci.
Pfed realizaci budou investorem schvaleny vzorky jednotlivych prvkd barevného
feSeni. Schvalené vzorky budou az do kolaudace uloZeny na stavbé.

Na fasadé je poc€itano s aplikovanim barevného resSeni dle vybéru investora!!!

1.1.5.14. Podhledy

Stavajici podhled pod stfesni konstrukci bude ponechan stavajici. Bude provedeno
jeho dopojeni na nové navrhované konstrukce, stavajici podhled SDK.

1.1.5.15. |zolace

1.1.5.15.1. Tepelné izolace
NeuvaZuje se.

1.1.5.15.2. Hydroizolace

Neuvazuje se.

1.1.5.15.3. ProtipozZarni izolace
NeuvaZzuje se.

1.1.5.16. Zpevnéneé plochy

Budou provedeny nové okapové chodniky s dopojenim na stavajici. Bude proveden
kufr 400 mm bude provedena kontrola podlozi, 200 mm kamenivo frakce 32-64 mm hutnéno,
100 mm kamenivo frakce 16-32 mm hutnéno, 40 mm kamenivo frakce 0-8 mm, betonova
dlazba tloustky 60 mm. VSe ulozeno do betonové obruby Sife 100 mm.

1.1.5.17. Truhlafské vyrobky

Neni feSenim.

1.1.5.18. Povrchové Upravy

Budou provedeny nové napojeni navrhovanych hlinikovych stén na stavajici fasadu. V
prostoru dopojeni bude oboustrané proveden lem 3&ife 250 mm v barvé RAL 2005
fluorescenéni oranzova, zrno tloustky 2 mm. Stavajici betonovy prostor vstupu bude po
provedeni zapraveni betonovou hmotou opatfen marmolitem.

1.1.5.18.1. Omitky vnitfni
Nejsou navrhovany.
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1.1.5.18.2. Obklady vnitfni

Nejsou navrhovany.

1.1.5.18.3. Obklady venkovni
Nejsou navrhovany.

1.1.5.19. Podlahy
P 03 - Noveé navrhovana podlaha - keramicka dlazba
-samonivelacéni stérka 30 mm
- lepidlo 2 mm
- keramicka dlazba R10 10 mm

P 04 — Nové navrZzena podlaha — keramicka dlazba
-lepidlo 2mm
-keramicka dlazba R11 10 mm

Podlahy budou splfiovat pozadavky CSN 74 4505

o Keramicka dlazba vnitfni.
Nefesi se.
1.1.6. Ochrana zdravi a pracovni prostredi

Bude zachovan stavajici provoz. Pracovni prostfedi bude v béZnych podminkach.

1.1.7. Stavebni fyzika- tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika

Stavajici obélka je zateplena. Nové navrhovana prestavba je provedena jako
nezateplenda z izolacnich dvojskel.

Oslunéni je feSeno pomoci prosklené konstrukce. Nikde nedochazi ke zmenseni
okennich otvor(l. Nedojde ke zméné uzivani danych prostor, z tohoto ddvodu neni nutné tento
bod dale fesit.

1.1.8. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Nedojde ke zméné protipozarni ochrany.

1.1.9. Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialdi a o pozadované jakosti
provedeni

VeSkeré materialy budou feSeny ve standardnich kvalitach. Provedeni bude provedeno
ve standardni kvalité a prvni jakosti.
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1.1.10. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych
kontrolnich méfeni a zkouSek, pokud jsou pozadovany

Neni stanoveno.

1.1.11. Zavér

Pouzité materialy musi splfiovat technické pozadavky dané vyhl. & 22/97Sb. a

163/02Sb. v platném znéni a souvisejicich vyhlaSek a nafizeni.
Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé priubézné provadén uklid.
Finalni upravy povrchi stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkl budou chranény pired

po8kozenim nasledné provadénymi pracemi.

Dodatek k vyrobkl a materialim
Vyrobky a materialy, navrZzené projektem, je mozno nahradit za pfedpokladu, Ze:

- budou splhovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativni, funkeni,
bezpec€nostni, pozarni, estetické apod.)

- se zaménou bude souhlasit zastupce investora a nasledné projektant

- budou zohlednény pfipadné zmény stav. pfipravenosti event. navazujicich profesi,
vyplyvajici z této zamény.
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