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. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE (BOURACI PRACE) JE NUTNE

PROVEST PRACOVNI SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A
PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENT VSECH POSTUPU A ZAMERU PROJEKTU.

. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A

JSOU CERTIFIKOVANY.

. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V

PRUBEHU STAVEBNICH PRACI DOJIT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM
PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE INFORMOVAT GP A
INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTI.

. IMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO

SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE.

. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA

STAVBE PRI REALIZACI.

. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTACNI A

DODAVATEL JE POVINEN POUZIT MATERIALY STEINE NEBO LEPSI KVALITY NEZ JE
UVEDENO V PROJEKTU.

. SOUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JE POZARNE BEZPECENOSTNI RESENI STAVBY

ZPRACOVANE NA OROVNI UZEMNIHO RIZENI A STAVEBNIHO POVOLENI.

. VYSKOVE UROVNE STRECHY NEBYLY MOZNE ZMERIT PRESNE.
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LEGENDA MATERIALU — BOURACI PRACE

STAVAJICI KONSTRUKCE

PRUCELI OBJEKTU

N\ BETONOVE KONSTRUKCE

S| TL DLE VYKRESU

BOURANE KONSTRUKCE VCETNE POPISU
OKNA, DVERE, MRIZ, PODKLAD

‘ ‘ | PUVODNI ROSTLY TEREN

BOURANI DVERT VCETNE ZARUBNI

XXX

ODSTRANENI SKLENENE KONSTRUKCE ZADVERI VCETNE PLASTOVYCH
RAMU OKEN A DVERI.

ODSTRANENI KOVOVE MRIZE.

VYBOURANI BETONOVE ZIDKY NA UROVEN CCA -0,550 OD ZVOLENEHO
PROJEKTOVEHO POCATKU,
VYBOURANI BETONOVEHO SCHODISTE

ODREZANI BETONOVE ZIDKY KOLEM LICE FASADY OBJEKTU

VYBOURANI BETONOVE KONSTRUKCE ODVODNENI VCETNE ZAKLADU
DO HLOUBKY 1,0 M A SIRKY 0,6 M

ODSTRANENI KOBERCE A LINOLEA + VYBOURANI PODKLADNIHO BETONU
VE VRSTVE 40 MM CELOPLOSNE

VYBOURANI NESOUDRZNYCH CASTI PODKLADNIHO BETONU
ODSTRANENI DVERI VCETNE RAMU, KRIDEL A ZARUBNI
ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY RAMPY VCETNE PODKLADNIHO LEPIDLA

TATO DOKUMENTACE NESLOUZI K PROVEDENi STAVBY!

LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE
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