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POZNAMKA - OBECNE

LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCI

1. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE (BOURACI PRACE) JE NUTNE

PROVEST PRACOVNI SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A
PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENT VSECH POSTUPU A ZAMERU PROJEKTU.

2. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A

JSOU CERTIFIKOVANY.

3. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V

PRUBEHU STAVEBNICH PRACI DOJIT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM
PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE INFORMOVAT GP A
INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTI.

4. ZMENY STAVBY OPROT PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO

SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE.

5. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA

STAVBE PRI REALIZACI.

6. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTACNI A

DODAVATEL JE POVINEN POUZIT MATERIALY STEINE NEBO LEPSI KVALITY NEZ JE
UVEDENO V PROJEKTU.

7. SOUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JE POZARNE BEZPEENOSTNI RESENI STAVBY

ZPRACOVANE NA OROVNI OZEMNIHO RIZENI A STAVEBNIHO POVOLENI.

8. VYSKOVE GROWNE STRECHY NEBYLY MOZNE ZMERIT PRESNE.

POZNAMKA — NOVY STAV

. ROZHRANI RUZNYCH MATERIALD POVRCHU PODLAHY V MISTE DVERI JE SITUOVANO
NA PODELNOU OSU DVERNIHO KRIDLA, ROZHRANI MATERIALU JE RESENO
PRECHODOVOU LISTOU TYPU SCHLUTTER (POPRIPADE PRAHEM).

2. STAVEBNI OTVORY PRO ZARUBNE (HLINIKOVE | PRO DODATECNOU MONTAZ) BUDOU

V OTVORU PROVEDENY VZDY VETSI NEZ JSOU JMENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE
NA VIKRESE. SIRKA BUDE VETS/ 0 100 MM A VYSKA O 50 MM.

3.V RAMCI OSAZOVANI NOVYCH VYPLNI OTVORU NA FASADE MUSI BYT DODRZENY

LINIE PARAPETU CI NADPRAZI /LINIE JSoU PATRNE V RAMCI PD. MUSI BYT
DODRZENY VYSKOVA OSAZENI OTVORU NA FASADE.

4, U NOVYCH PODLAHOVYCH KONSTRUKCI KOLEM STEN NUTNO VLOZIT DILATACNI

PASEK NA CELOU VYSKU PODLAHY, PASKY NUTNO CHRANIT PE FOLII.

5. OPLECHOVANI-VESKERE OPLECHOVANI, ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI

STRECHY BUDE PROVEDENO Z ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO
PLECHU TL. 0,6MM S POVRCHOVOU UPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT
50), BARVA TMAVE SEDA RAL 7011.

6. OSETRENI OCELOVYCH SLOUPKU ANTIKOROZNIM NATEREM

LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE

NOVE VYBUDOVANE OCELOVE ZABRADLI NA MISTE BETONOVE ZIDKY

NOVE KLEMPIRSKE PRVKY PRO SVOD DESTOVE vODY DO STAVAJCI
KANALIZACE. NAPOJENI BUDE PROVEDENO V TERENU PRES LAPAC
STRESNICH SPLAVENIN

NA VYBROUSENY PODKLADNI BETON SE PROVEDE NOVA NASLAPNI

VRSTVA VE SLOZENI - SAMONIVELACNI STERKA TL. 30 MM
- LEPIDLO

— PROTISKLUZOVA KER. DLAZBA R9 10 MM

DOBETONAVKA V TLOUSTCE 10-50 MM CELOPLOSNE

PROVEDENI NOVE NASLAPNE VRSTVY VE SLOZENI
- LEPIDLO

— PROTISKLUZOVA KER. DLAZBA R11 8 MM
NOVE VSTUPNI HLINIKOVE DVERE SAMOZAVIRATELNE S ELEKTRONICKYM
CIDLEM PRO VSTUP WIZ. VYPLNE OTVORU

ZAPRAVENI NEROVNOSTI BOCNICH STRAN BETONOVE DESKY,POTE
POTAZENI STRAN BETONOVE DESKY MARMOLITEM SEDE BARVY

NOVE VYBUDOVANA OREDNI DESKA A POSTOVNI SCHRANKA 7
HLINIKOVEHO RAMU A PROSKLENI

HLINIKOVA SESTAVA VIZ. V¥PIS PRVKU
HLINIKOVA SESTAVA VIZ. VYPIS PRVKU
HLINIKOVA SESTAVA VIZ. VYPIS PRVKU

(11) LAPAC STRESNICH SPLAVENIN, KTERY BUDE NAPOJEN
DO STAVAJICI KANALIZACE

NOVY KLEMPIRSKY PRVEK- OKAPNICE Z POZINK. PLECHU PRO SVOD
DESTOVE vODY DO SVODU.

@ UPRAVA POVRCHU ZATRAVNENIM PO VYBOURANI BETONOVE KCE
UPRAVA POVRCHU DODLAZDENIM KAMENNOU DLAZBOU PO VYBOURANI

BETONOVYCH KCi /‘\
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TATO DOKUMENTACE NESLOUZI K PROVEDENi STAVBY!
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